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GEBRUIK
LET OP!
Op de machine zijn enkele plaatjes aangebracht met de volgende woorden:

–– GEVAAR!
–– LET OP!
–– WAARSCHUWING
–– ADVIES

Bij het lezen van deze handleiding moet de bediener de betekenis van de symbolen op deze plaatjes goed kennen (zie de 
paragraaf Symbolen op de machine).
Dek de plaatjes niet af en vervang ze onmiddellijk als ze beschadigd zijn.

CONTROLE/VOORBEREIDING VAN EEN NIEUWE MACHINE
De machine wordt geleverd met een accu van het type GEL/AGM van 12 V gemonteerd en klaar voor gebruik
1.	 Open de afdekking (4) en controleer of de accu met de stekker (7) op de machine is aangesloten.
2.	 Draai de programmahendel (31) op het programma (32). Als het groene lampje van de lampjes (37) gaat branden, is de accu 

klaar voor gebruik.
3.	 Als het gele of het rode lampje gaat branden, moet de accu worden opgeladen (zie de procedure in het hoofdstuk Onderhoud).

VOOR HET STARTEN VAN DE MACHINE
Montage/verwijdering van de borstel/padhouder

OPMERKING
Afhankelijk van het type vloer dat u moet behandelen, kunt u de borstel (A, Afb. 1) of de padhouder (B en C) monteren.

1.	 Zet het schrobdek van de borstelhouder van de machine iets omhoog en plaats de borstel onder het schrobdek.
2.	 Draai de programmahendel (31) op het programma (32).
3.	 Druk tegelijkertijd met de drukknop voor toestemming (38) enkele seconden op de hendels voor inschakeling van de borstels 

(39) zodat de borstel/padhouder wordt aangekoppeld.

Verwijder de borstel/padhouder als volgt uit het schrobdek:
4.	 Controleer of de programmahendel (31) in stand ‘0’ staat.
5.	 Zet het schrobdek van de borstelhouder van de machine iets omhoog en koppel handmatig de borstel/padhouder los uit de 

naaf door deze één slag in de draairichting te draaien (D).

Front

A
B

C

D
D
Afbeelding 1

P100407

Beschikbare types borstels en handleiding voor toepassing ervan (alleen suggesties)
Modellen MIDLITE GRIT 180 MIDGRIT 240 PROLITE UNION MIX

Algemene reiniging

Beton

Terrazzovloeren

Keramiektegels/breukstenen

Marmer

Vinyltegels

Rubberen tegels

Polijsten

Rubberen tegels

Marmer

Vinyltegels
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De tank met reinigingsoplossing vullen
6.	 Open de dop (21) en vul de tank (22) met een reinigingsoplossing die geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden. 

Vul de tank niet volledig met reinigingsoplossing. Laat het peil tot enkele centimeters onder de rand staan. Houd u aan de 
verdunningsinstructies op het label van het chemische product dat voor de reinigingsoplossing wordt gebruikt. De temperatuur 
van de reinigingsoplossing mag niet hoger zijn dan 40 °C.

WAARSCHUWING!
Gebruik alleen vloeibare reinigingsmiddelen die weinig schuimen en niet brandbaar zijn; ze moeten geschikt zijn 
voor de machine.

LET OP!
Volg bij gebruik van reinigingsmiddelen voor het reinigen van de vloeren de instructies en waarschuwingen op 
de etiketten van de flessen.
Draag handschoenen en andere geschikte beschermingsmiddelen voordat u reinigingsmiddelen hanteert. 

Afstellingen
7.	 Druk op de hendel (40) en stel de stand van het stuur (2) af in de gewenste stand.

DE MACHINE STARTEN EN STOPPEN
Starten van de machine
1.	 Bereid de machine voor zoals werd beschreven in het vorige deel.
2.	 Draai de programmahendel (31) om de machine in te schakelen en selecteer een van de programma’s zoals in de volgende 

tabel:

Stand Symbool Programma

(32)
Reinigen en drogen.
Inschakeling borstel - inschakeling aanzuigsysteem - opening toevoer 
reinigingsoplossing

(33) Reinigen.
Inschakeling borstel - Opening toevoer reinigingsoplossing

(34) Drogen.
Activering borstel - inschakeling aanzuigsysteem

3.	 Zet de schakelaar voor afstelling van de toevoer van de reinigingsoplossing (36) in een van de volgende twee standen, op 
basis van de uit te voeren werkzaamheden:
•	 Schakelaar op één druppel: voor het reinigen van vloeren die niet erg vuil zijn; de machine kan in deze stand ongeveer 50 

minuten (met gemiddeld 0,25 liter/min) werken.
•	 Schakelaar op twee druppels: voor het reinigen van vloeren die gemiddeld of erg vuil zijn; de machine kan in deze stand 

ongeveer 25 minuten (met gemiddeld 0,5 liter/min) werken.
4.	 Houd uw handen op het stuur (2), start de machine door tegelijkertijd op de drukknop voor toestemming (38) en de hendels 

voor inschakeling van de borstel (39) te drukken.

OPMERKING
Als het groene lampje voor de indicators voor de acculading (37) gaat branden, is de machine klaar voor gebruik. Als het 
gele of het rode lampje gaat branden, moet de accu worden opgeladen (zie de procedure in het hoofdstuk Onderhoud).

De machine stoppen
5.	 Laat de hendels voor inschakeling van de borstel (39) en de drukknop voor inschakeling (38) los.
6.	 Draai de programmahendel (31) in stand ‘0’ om de machine uit te schakelen.

WAARSCHUWING!
Als u de machine onmiddellijk in welke functie ook moet stoppen, koppelt u de accustekker (7) los.
Herstel de werking van de machine door de stekker weer aan te sluiten.
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MACHINE IN GEBRUIK (WASSEN/DROGEN)
1.	 Start de machine zoals werd beschreven in het vorige deel.
2.	 Houd beide handen op het stuur (2) bij het besturen van de machine en begin met het reinigen/drogen van de vloer.
3.	 Varieer waar nodig de hoeveelheid reinigingsmiddel die naar de borstel wordt gestuurd met de schakelaar (36).

WAARSCHUWING!
Voorkom schade aan de oppervlak van de vloer door de borstel niet in stilstand te gebruiken; als de machine 
stilstaat, moet u het draaien van de borstel/pad met de hendels (39) stoppen.

WAARSCHUWING!
Voordat u de borstel/pad verwijdert, moet u het draaien stoppen door de hendels (39) los te laten.

OPMERKING
Nilfisk Alto raadt u aan de rechterzijde van de machine eerst richting de muur te laten gaan om de vloer tegen de muur te 
reinigen/drogen, zoals in afbeelding 2.

A
B

Afbeelding 2
P100449

Afstelling van de voorwaartse beweging van de machine
4.	 De voorwaartse snelheid van de machine is afhankelijk van het type vloer dat wordt behandeld en van de geselecteerde 

borstel of pad. U kunt de voorwaartse snelheid afstellen aan de hand van de betreffende procedure in het hoofdstuk 
Hoofdstuk.

Leeglopen van de accu tijdens de werkzaamheden
5.	 Zolang het groene lampje voor de acculading (37) brandt, zorgt de accu dat de machine normaal blijft werken. Als het groene 

lampje uit gaat en het gele of rode lampje gaat branden, moet de accu worden opgeladen omdat de resterende lading van de 
accu minimaal is.

WAARSCHUWING!
Als de accu bijna leeg is, mag u niet door blijven werken om schade aan de accu en een kortere levensduur te 
voorkomen.

DE MACHINE TRANSPORTEREN/PARKEREN
Ga als volgt te werken bij het transporteren/parkeren van de machine.
1.	 Controleer of de programmahendel (31) in stand ‘0’ staat.
2.	 Pak het stuur (2) vast en zet het schrobdek met borstelhouder van de machine iets omhoog. Houd de machine in deze stand 

en duw hem waar nodig.
3.	 We raden u aan na de werkzaamheden de borstel/pad te verwijderen zodat deze niet over de vloer sleept en natte strepen 

achterlaat.
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DE TANKS LEGEN
Een automatisch sluitsysteem met vlotter (25) zorgt dat het aanzuigsysteem niet meer werkt als de vuilwatertank vol is.
Als het aanzuigsysteem is geblokkeerd, dan merkt u dit omdat de motor van het aanzuigsysteem meer lawaai maakt of de vloer 
niet wordt gedroogd.

WAARSCHUWING!
Wanneer het aanzuigsysteem per ongeluk wordt uitgeschakeld (bijvoorbeeld wanneer de vlotter eerder ingrijpt 
als de machine met een plotselinge beweging wordt stopgezet), kunt u het systeem weer activeren door de 
programmahendel (31) in stand ‘0’ te zetten en te controleren of de vlotter in het rooster (25) tot het niveau van 
het water is gedaald; start het aanzuigsysteem weer door de programmahendel (31) te draaien.

Als de vuilwatertank (23) vol is, kunt u de tank als volgt legen.

De tanks met vuil water en reinigingsmiddel legen
1.	 Controleer of de programmahendel (31) in stand ‘0’ staat.
2.	 Duw de machine naar de aangewezen verzamelzone.
3.	 Verwijder de transparante afdekking (24).
4.	 Pak de handgreep (A, Afb. 3) vast en zet de tankeenheid (B) omhoog.
5.	 Leeg de vuilwatertank (C). Vul na de werkzaamheden het reservoir met schoon water.
6.	 Open de kraan (D) en leeg de tank met reinigingsmiddel. Vul na de werkzaamheden het reservoir met schoon water.
7.	 Plaats de tankeenheid (22) terug op het chassis van de machine en de transparante afdekking (23).

A

D

C

B

Afbeelding 3
P100409
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NA GEBRUIK VAN DE MACHINE
Als u klaar bent, moet u de volgende handelingen uitvoeren 
voordat u machine achterlaat:
1.	 Leeg de tanks (23 en 22) aan de hand van de specifieke 

delen in de handleiding.
2.	 Voer de onderhoudswerkzaamheden uit die na gebruik van 

de machine moeten worden uitgevoerd (zie het hoofdstuk 
Onderhoud).

3.	 Zet de machine op een droge, schone plaats en houd 
de borstel/padhouder en de rubbers van de trekker 
gedemonteerd of omhoog.

LANGE PERIODE VAN STILSTAND
Als de machine langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt, is het 
raadzaam de volgende handelingen uit te voeren:
1.	 Voer de handelingen uit het deel ‘Na gebruik van de 

machine’ uit.
2.	 Open de afdekking (4) en koppel de accustekker (7) los.
3.	 Zet de machine op een schone, droge plek.
4.	 Draai het stuur (2) naar voren en plaats de machine, zoals 

aangegeven in afbeelding 4, voor een betere bescherming 
van de borstel en de rubbers van de trekker.

Afbeelding 4
P100451

ONDERHOUD
De levensduur van de machine en de optimale veilige werking ervan worden geholpen door nauwkeurig en regelmatig onderhoud. 
Hieronder staat het verkorte schema voor regelmatig onderhoud. De aangegeven perioden zijn afhankelijk van de specifieke 
werkomstandigheden en worden bepaald door de verantwoordelijke persoon voor onderhoud.

LET OP!
De onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een uitgeschakelde machine, waarbij de accu en 
de kabel van de acculader zijn ontkoppeld.
Lees altijd alle instructies in het hoofdstuk Veiligheid.

Alle regelmatige of buitengewone onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel of bij een 
bevoegd servicecentrum. In deze handleiding worden alleen de eenvoudigste en meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden 
beschreven.

OPMERKING
De procedures voor de onderhoudswerkzaamheden die niet in het vastgelegde onderhoudsschema staan, vindt u in de 
werkplaatshandleiding, die bij de verschillende servicecentra ligt.

ONDERHOUDSSCHEMA

Procedure
Dagelijks, na 

gebruik van de 
machine

Wekelijks Maandelijks Jaarlijks

De accu opladen

Reiniging van de trekker

Reiniging van de borstel

Reiniging van de tanks en van het aanzuigrooster

Controle en/of vervanging van de rubbers van de trekker

Controle en reiniging van de klep voor de reinigingsoplossing (1)

(1)	 Zie voor de betreffende procedure de werkplaatshandleiding.



GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

9099872000 - SCRUBTEC 337.2 15

MONTAGE/VERVANGING VAN DE ACCU
LET OP!
De elektrische onderdelen van deze machine kunnen ernstig beschadigd raken als de accu niet op de juiste 
manier wordt gemonteerd en aangesloten. De accu mag alleen door bevoegd personeel worden gemonteerd. 
Controleer voordat de accu wordt gemonteerd of deze niet is beschadigd.
Ontkoppel de stekker van de accu en de acculader.
Wees altijd bijzonder voorzichtig met de accu.
Breng de beschermkapjes van de accupolen aan die bij de machine worden geleverd.

GEVAAR!
Op deze machine moet een verzegelde loodaccu worden gemonteerd (GEL of AGM).
Gebruik nooit accu’s met vloeibare elektrolyt of zonder verzegeling (WET).

1.	 Open de afdekking (4) en koppel de accustekker (7) los.
2.	 Haal de 2 klemmen los van de polen van de accu.
3.	 Haal de band los en verwijder de accu.
4.	 Monteer de nieuwe accu op de machine en bevestig hem met de juiste band.
5.	 Sluit de 2 klemmen aan op de polen van de accu.

LET OP!
Let goed op bij het aansluiten op de accupolen. De rode kabel moet worden aangesloten op de pluspool (+) en 
de zwarte kabel moet op de minpool (-) van de accu worden aangesloten.
Als de kabels verkeerd worden aangesloten, kan de acculader beschadigd raken.

6.	 Bevestig de 2 klemmen op de polen van de accu.
7.	 Sluit de stekker van de accu (7) aan en sluit de afdekking (3)
8.	 Voordat u de machine gebruikt, moet u de accu opladen.

LET OP!
Er kan een specifiek laadalgoritme nodig zijn voor de gemonteerde accu (GEL/AGM): ga altijd naar een bevoegd 
Nilfisk Alto-centrum om het laadalgoritme in te laten stellen dat het beste voor de aangeschafte accu is.

DE ACCU OPLADEN
OPMERKING
Laad de accu op als het gele of rode lampje brandt of na afloop van de werkzaamheden.
Houd de accu altijd opgeladen, omdat de levensduur van de accu dan langer is.

WAARSCHUWING!
Als de accu leeg zijn, zorg dan dat deze dat niet te lang blijft, omdat de levensduur van de accu anders minder 
wordt.
Controleer minstens een keer per week of de accu voldoende is opgeladen.

1.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond.
2.	 Controleer of de programmahendel (31) in stand ‘0’ staat.
3.	 Sluit de kabel (10) van de acculader aan op het stroomnet [de spanning en de frequentie van het stroomnet moeten 

overeenkomen met de waarden van de acculader, zie het plaatje (1) op de machine].

OPMERKING
Als de acculader op het stroomnet is aangesloten, worden alle functies van de machine automatisch uitgeschakeld.
Het rode en gele lampje van de controlelampjes voor de laadstatus van de accu (37) geven aan of de acculader bezig is 
de accu op te laden.

4.	 Als het groene lampje van de controlelampjes voor de laadstatus (37) blijft branden, is de laadcyclus van de accu voltooid.
5.	 Wanneer de accu’s volledig zijn opgeladen, koppelt u de kabel (10) van de acculader los van het stroomnet en bevestigt u 

deze in de betreffende bevestiging (11).
6.	 De machine is nu klaar voor gebruik.

OPMERKING
Zie voor meer informatie over de werking van de acculader (9) de betreffende handleiding.
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AFSTELLING VAN DE VOORWAARTSE BEWEGING VAN DE MACHINE
OPMERKING
De snelheid en beweging rechtuit van de machine kunnen variëren op basis van de te behandelen vloer en of de borstel 
of pad wordt gebruikt.
Voer de nodige afstellingen uit door als volgt te werk te gaan.

1.	 Verwijder de vuilwatertank en de tank voor de reinigingsoplossing.
2.	 Stel de voorwaartse snelheid van de machine met het wieltje (A, Afb. 5) als volgt af:

•	 Draai het wieltje naar links om de rijsnelheid van de machine te verhogen.
•	 Draai het wieltje naar rechts om de rijsnelheid van de machine te verlagen.

3.	 Als de machine afwijkt van de rechte lijn, kunt u dit corrigeren door het wieltje (B) rechtsom of linksom te draaien, zodat de 
machine weer in een neutrale lijn rijdt.

4.	 Monteer de tanks na het afstellen weer zoals beschreven in het hoofdstuk Gebruik.
5.	 Als de machine klaar voor gebruik is, voer de praktische controles van de machine dan uit. Herhaal punten 1 tot en met 4 als u 

nog meer afstellingen moet uitvoeren.

A
B

Afbeelding 5
P100413
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REINIGING VAN DE TREKKER
OPMERKING
De machine werkt alleen goed als de trekker schoon is en als de rubbers in goede staat zijn.

LET OP!
Wij raden u aan werkhandschoenen te dragen als u de trekker reinigt omdat er vuil aan kan blijven hangen. 

1.	 Zet de machine op een vlakke ondergrond.
2.	 Controleer of de programmahendel (31) in stand ‘0’ staat en koppel de accustekker (7) los.
3.	 Draai het schrobdek van de borstelhouder/padhouder (12) linksom tot de aanslag.
4.	 Ontkoppel de aanzuigslang (A, Afb. 6) van de trekker.
5.	 Haal de trekker (B) los uit het schrobdek.
6.	 Spoel en reinig de trekker. Haal met name de vuiltjes en troep uit de geleidingsruimten (C) en uit de aanzuigopening (D).
7.	 Controleer of de voorste rubber (E) en de achterste rubber (F) heel zijn en geen sneden of scheuren vertonen. Als dat wel het 

geval is, moeten ze worden vervangen (zie de procedure in het volgende hoofdstuk).
8.	 Monteer de onderdelen weer in de omgekeerde volgorde van demontage terug.

CONTROLE EN VERVANGING VAN DE RUBBERS VAN DE TREKKER
1.	 Reinig de trekker zoals wordt beschreven in het vorige deel.
2.	 Controleer of de voorste rubber (E, Afb. 6) en de achterste rubber (F) heel zijn en geen sneden of scheuren vertonen. Als dat 

wel het geval is, moeten ze worden vervangen. Dat doet u als volgt. Controleer ook of de voorste rand (G) van de achterste 
rubber niet is versleten. Als dat wel het geval is, kan de rubber zelf kapot gaan. Vervang deze door een van de andere drie 
randen die nog heel zijn. Als de andere randen ook versleten zijn, moet u de rubber vervangen. Dat doet u als volgt:
•	 Verwijder de elastische bevestigingsband (H) door deze uit de steunen (I) te halen.
•	 Vervang (of keer om) de voorste rubber (F) en plaats de elastische bevestigingsband weer terug.
•	 Verwijder de bevestigingsband (J) door deze uit de steunen (K) te halen.
•	 Vervang (of keer om) de voorste rubber (E) en plaats de bevestigingsband weer terug.

3.	 Monteer de trekker (B) door voorzichtig de haken (L) en de aanzuigopening (M) in de houder van het schrobdek van de 
borstelhouders te steken.

4.	 Sluit de aanzuigslang (A) aan op de trekker.

A

B

CD E K

FE

J

D

H

G

J
K

H I

F
I

C

L M

Afbeelding 6
P100452












	CE

	DE

	FR

	UK

	NL

	Start Doc



